
Globalde Çözüm Ortağınız…

“25 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığımızla hem yerel hem de globalde projelerinize uygun en doğru çözümleri üretmeye devam ediyoruz”

Türkiye’nin ilk “Kanal Flanşı” üreticisi vasfıyla iklimlendirme sektörünün en köklü ve öncü firmalarından biri olan Makro Teknik, 
faaliyete geçtiği 1998 yılından bugüne çeyrek asrı aşkın bilgi birikimiyle uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir üretim kapasite-
sine ulaşarak bugün 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan global bir kuruluş haline gelmiştir.

Faaliyetlerine yerli imalat kanal �anşı ve aksamlarının üretimiyle başlayan Makro Teknik, bugün sahip olduğu teknolojik altyapı ve 
geliştirdiği AR&GE uygulamaları ile kendi üretimi olan taşıyıcı profiller, kelepçeler, muhtelif montaj malzemeleri ve kendi markası 
altında ürettirdiği kauçuk izolasyon ve �exible gibi ürünler ile imalat yelpazesini çeşitlendirmeye devam etmektedir. Kalitesini, Mart 
2003’te ISO 9001 ile tescillendiren firmamız yurt içi ve yurt dışında geniş satış organizasyonu ile mükemmel kalite ve uygun fiyat 
dengesini bir araya getirerek müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hede�emektedir.

Makro Teknik ekibimiz kurum misyonu dahilinde tedarikçilerden müşterilere kadar tüm paydaşlarımız için ortak fayda sağlayacak iş 
birliklerini artırmakta, en son teknolojiyi ve kaynakları verimli ve etkin kullanırken evrensel insan hakları ile doğa ve çevre bilincine 
önem göstermektedir. Ana üretim faaliyetlerini İstanbul’da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Sırbistan’ın Belgrad 
şehrinde yer alan imalat tesislerinde sürdüren Makro Teknik, yurt içi ve dışında da 50’ye yakın “Makro Teknik Express” satış ağı ile 
ürün ve hizmetlerini geliştirmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan firmalarla geniş bir müşteri portföyüne sahip 
firmamız, Madrid protokolü kapsamındaki tüm ülkelerde marka tescilini tamamlamış ve toplam cirosu içerisinde ihracatının payını 
hedefi olan %75'e yükseltmiştir.

HAKKIMIZDA
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KAUÇUK YALITIM MALZEMELERİ

Avrupa’da ve ülkemizde binalardaki en büyük enerji payı ısıtmaya ayrılır. Yalıtım ve ısıl tasarım, ısı kaybını önemli 
ölçüde azaltır ve küresel ısınmanın durdurulmasına yardım eder. Mevcut binalardaki ısınma enerjisi talebi, mevcut 
ortalama ile karşılaştırıldığında, iyileştirme ile  %30–50 oranında azaltılabilir. Yeni binalarda ise bu talep, yaygın 
biçimde bulunulabilecek teknoloji kullanılarak, yalıtımsız bir binaya göre %90-95 oranında azaltılabilir. Yeşil binalarda 
çoğunlukla enerji kullanımının azaltılmasına yönelik tedbirler alınır. Binanın verimliliğini artırmak için, duvarlarda, 
tavanlarda ve zeminlerde yüksek verimlilikli camlar ve yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

Makro Teknik Flex Elastomerik Kauçuk Köpüğü, kapalı gözenekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyon 
direncine sahip bir yalıtım malzemesidir. En güncel teknolojiye ve en yüksek kapasiteye sahip tesislerde üretilen 
Makro Teknik Flex Elastomerik Kauçuk Köpüğü, çoğunlukla yüksek yoğuşma riski bulunan yüzeylerde yalıtım 

Makro Teknik Flex Yalıtım Levhaları elastomerik kauçuk köpüğü malzemeden levha şeklinde imal edilmiş kapalı gözenekli 
ısı yalıtım malzemesidir.
Isı yalıtım performansı ve yüksek su buharı difüzyon direnci ile iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde en çok tercih edilen 
yalıtım malzemesidir. Büyük çaplı borular, dikdörtgen ve dairesel kesitli havalandırma kanallarının yalıtımı için idealdir. 
Iµ ≥ 5000 su buharı difüzyon direnç katsayısına sahiptir. 6-60 mm kalınlık aralığında üretilebilmektedir.

Levhalar

Makro Teknik Flex Yalıtım Boruları elastomerik kauçuk köpüğü malzemeden boru şeklinde imal edilen 
soğuk ve ılık hatlı tesisat boruları için üretilmiş tamamen esnek, prefabrik boru yalıtımıdır.
µ ≥ 5000 ;  su buharı difüzyon direnç katsayısına sahiptir. 6 mm – 114 mm çaplarında, 6 mm – 40 mm kalınlıkları 
aralığında kaplamasız ya da farklı kaplama tipleriyle üretilmektedir.

Borular

-
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MAKRO TEKNİK LEVHA 

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

MAKRO TEKNİK FLEX LEVHA

Not: Ürünlerin genel toleransı sayfa 7’de verilmektedir.

Tesisatta, soğuk hatların ve soğutma sistemlerinin ısı yalıtımında 
kullanılan elastomerik kauçuk köpüğüdür.
Isıtma, soğutma tesisatı, havalandırma sistemlerinde ideal çözümler 
sunar.
Düşük ısı iletkenlik katsayısı ile maksimum tasarruf sağlar.
Yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ)  sayesinde su buharı 
geçirmez.
Tesisatı yoğuşmaya karşı korur.
Tesisat ömrünü uzatır.
Küften ve mikroorganizmalardan etkilenmez. tercih 

Alüminyum Folyo Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Son kat kaplaması Metalize PET film ile kaplıdır.

PET film malzemenin alüminyum tozlarıyla kaplanmasıyla üretilir.

Ürünün su buharı difuzyon direncini artırır.

Özel üretimi sayesinde çevreci ve sağlığa zararsızdır.

Kolay uygulanır.

Uzun ömürlüdür.

Alüminyum Folyo ve PVC Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Son kat kaplaması yüksek mukavemetli aluminyum kaplamaya sahiptir.

İstenirse bir yüzü kendinden yapışkanlı yapılabilir. Takviyeli yapışkanı sayesinde kanal 

yüzeyine tam ve mükemmel bir yapışma sağlar.

UV dayanımlı dış kaplaması ile dış ortamlarda uygulanabilir.

Hızlı uygulama, minimum işçilik ve minimum fire (%2-3) avantajlarına sahiptir.

Kanal yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000 - 1200 mm) ve çeşitli kalınlıklarda üretilir.

Yüksek esnekliği ile kolay ve kusursuz uygulamaya imkan verir.

Tam sızdırmazlık sağlar ve işçilik hatalarını ortadan kaldırır.

Esnek yapısı sayesinde kanal bağlantı noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı olur.

Mekanik darbelere karşı formunun korur.
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Not: Ürünlerin genel toleransı sayfa 7’de verilmektedir.

Levha Genişliği (1000 mm) Levha Genişliği (1200 mm)

Kalınlık (mm)

6

9

13

19

25

32

50

 m² / Rulo  m² / Rulo

30

24

14

10

8

6

4

-

28.8

16,80

12

9,60

7,20

4,80

Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları

Kendinden yapışkanlı elastomerik kauçuk levhalardır.

Yapışkanlı yuzeyde 2 tip koruyucu kaplama kullanılır.

• Kraft kağıtlı KY

• HDPE filimli KY

Yapışkanlı yüzeyler ‘’fileli’’ ve ‘’filesiz” olarak üretilir. Büyük kesitli

kanallarda fileli kullanım önerilir.

Kendinden yapışkanı sayesinde fiziksel yapışma avantajına sahiptir.

Kimyasal yapışmadaki riskleri taşımaz.

Tam sızdırmazlık sağlar. 

Yüzeylerin tümü aynı kalitede yapıştırılır.

Yerde uygulamaya imkan verir.

İşçilik suresini %40 oranında azaltır.

Paketleme Bilgisi

λ
(Isı İletkenlik Katsayısı)

W/(m.K) 
µ

(Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı)Ürün Adı Yangın Sınıfı
(EN 13501-1)

R-Flex STD Levha

0.034(-20°C)

0.036(0°C)

0.038(+20°C)

5000 B-s3-d0

Genişlik
Kalınlık (mm)

1000

1200

1500

6 9 10 13 19 25 32 40 50 60

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ -√

- - - √ √ √ - - -√

MAKRO TEKNİK FLEX LEVHA
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Not: Ürünlerin genel toleransı sayfa 7’de verilmektedir.

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

Inchmm

Metrik Bakır Çelik

6

8

10

12

15

18

22

35

42

48

60

89

114

76

28

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1 3/8”

1 5/8”

2 3/8”

3 1/2”

4 1/2”

3”

1 1/8”

Inch

1/8”

3/8”

1/2”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

3”

4”

2 1/2”

3/4”

6 mm (1/4’’)

m/kutu

496

432

364

316

266

220

190

124

108

-

-

-

-

-

148

m/kutu

9 mm (3/8’’)

204

186

146

98

94

80

72

52

312

300

292

260

38

54

130

m/kutu

13 mm (1/2’’)

126

126

106

78

64

56

44

38

204

200

186

160

30

42

80

m/kutu

19 mm (3/4’’)

m/kutu

25mm (1’’)

m/kutu

32 mm (11/4’’)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

8

10

12

15

18

22

35

42

48

60

89

114

76

28

1/4”

5/16”

3/8”

1/2”

5/8”

3/4”

7/8”

1 3/8”

1 5/8”

2 3/8”

3 1/2”

4 1/2”

3”

1 1/8”

1/8”

3/8”

1/2”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

3”

4”

2 1/2”

3/4”

72

68

46

42

38

34

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

28

62

-

44

34

32

26

22

18

14

16

40

-
-

26

20

18

18

12

10

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAKRO TEKNİK FLEX BORU



Bakır Borular Cu Çelik Borular Fe Plastik Borular
Boru max. 

Dıştan-Ø (mm) Dıştan-Ø (mm) Dıştan-Ø (inch) Nominal Çap
DNDıştan-Ø (mm) Dıştan-Ø (mm)İnç

6

8

10

12

15

16

18

20

22

25

28

30

32

35

38

40

42

45

48

50

54

57

60

64

67

70

73

76

80

89

90

 102

108

110

114

125

133

6

8

10

12

15

18

22

25

28

35

40

42

54

64

70

73

76

80

89

108

133

140

154

160 159

165

168

180

204

219

254

267

219

267

273

306

324

356

406

457

508

610

1

1

2

2

1 

1 

1 

2 

2 7/8"

3

3

4

5

6

3 

3 

4 

1 

6,0

8,0

10,2

12,0

13,5

17,0

20,0

21,3

25,0

26,9

30,0

32,0

33,7

38,0

40,0

42,4

44,5

48,3

54,0

57,0

60,3

63,5

70,0

73,0

76,1

88,9

101,6

114,3

125,0

139,7

152,4

165,1

168,3

219,1

273,0

323,9

355,6

406,4

457,0

508,0

610,0

6

8

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

14

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

200

250

300

1 
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BORU ÇAPI
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Ürün 
Tipi

Boru

Levha

Rulo

Bant

Uzunluk Genişlik Kalınlık Alan İç Çapı
bilinen tolerans

dD  ≤ 8
8 < dD  ≤ 18
8 < dD  ≤ 31
dD  > 31

dD  ≤ 6

6 < dD  ≤ 19
dD  > 19

dD  ≤ 6

6 < dD  ≤ 19
dD  > 19

± 1
± 1,5
± 2,5
± 3

± 1

± 1,5
± 2

- 0,1 +
1,5

3,0 mm

3,0 mm/mm
(uzunluk/genişlik)

         -
3,0 mm (kalınlık)

3,0 mm/mm
(uzunluk/genişlik)
        -
3,0 mm (kalınlık)

Di.D +1≤ Di ≤ Di.D+4 Di.D+1 ≤ Di ≤ Di.D+6

± 1,5 %

± 1,5 %

_

_ _

_

_ _

_ _

Di  ≤ 100 Di  > 100

± 2 %

± 2 %+  5 % -
 1,5 %

± 2 %+  5 % -
 1,5 % dD  = 3

± 1

± 1,5
± 2

Büyük Çaplı Borularda Eşdeğer Levha Metrajı ( m² / m )

inch

4”

5”

6”

8”

10”

12”

14”

mm

6

8

10

12

15

18

22

6 mm

0.38

0.46

0.84

0.71

0.88

1.04

1.13

9 mm

0.39

0.47

0.55

0.72

0.89

1.05

1.14

13 mm

0.40

0.48

0.56

0.73

0.91

1.06

1.16

19 mm

0.42

0.5

0.58

0.75

0.92

1.08

1.18

25 mm

0.44

0.52

0.6

0.77

0.94

1.1

1.19

32 mm

0.46

0.54

0.62

0.79

0.96

1.12

1.22

40 mm

0.49

0.57

0.64

0.82

0.99

1.15

1.24

50 mm

0.52

0.6

0.68

0.85

1.02

1.18

1.27

60 mm

0.52

0.6

0.68

0.85

1.02

1.18

1.27

metric

114

140

169

219

273

323

398

Çelik
Boru Çapı

Boru Et 
Kalınlığı Yalıtım Kalınlığı

Boyutlar milimetriktir.
Örneğin: Eğer 10’’ çapında boru 25 mm kalınlığındaki levha ile kaplanırsa her bir boru için 0,94 m² levha gerekir.

Boyut Toleransları Tablosu

BOYUT TOLERANSLARI TABLOSU 
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BANTLAR

PVC Bant

Kauçuk Bant 

PVC taşıyıcı üzerine kauçuk türevi tutkal sürümü ile elde 
edilmiştir. Çok iyi yapışma mukavemetine (DR0790) aynı 
zamanda mükemmel bir esnekliğe sahiptir. Elektrik 
izolasyonu gerektiren çeşitli birleştirmeler ve eklerde, 
kablo demetlemede, kauçuk türevi sünger veya izolasyon 
malzemeleri birleştirme ve sarma işlemlerinde kullanılabilir. 
Ürünümüzden en iyi performansı alabilmeniz için, 
depolama alanın ısısı minimum 5°C ile max. 30°C arasında, 
nem oranı %60’ın altında olmalıdır. Kapalı ambalaj içinde 
doğrudan ısı, ışık ya da güneş görmeyen bir ortamda 
saklayınız. Bu koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Kauçuk köpüğü boru ve levha izolasyon malzemelerinin ek 
yerlerinde, vanalar ve zor kesitli tesisatların izole edilmesinde, 
kısa metrajlı boruların izole edilmesinde ve hasar görmüş 
izolasyonların tamirinde kullanılır. 

Fiziksel Özellikleri

Toplam Kalınlık

Gerilme Direnci

Voltaj Dayanımı

Uzunluk

Genişlik

0,12± 0,02 mm

≥ 14 N/cm

Kopma Dayanımı ≥ % 150

400 volts

25 yarda

5-7 , 5-10 cm

Yapışma Direnci ≥ 1,3 N/cm
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BANTLAR

* Standart ölçülerdir. Özel sipariş üzerine değişiklik yapılabilir.

Yapışkanlı alüminyum folyo bantlar, genellikle, alüminyum 
folyo kaplı izolasyon malzemelerinin birleşim yerlerinin 
sızdırmazlığında kullanılır. Takviyeli ve takviyesiz tipleri 
mevcuttur. 48, 72, 96 mm genişliğindedir. Bantın uygulanaca-
ğı yüzey, temiz ve kuru olmalıdır. Eğer yüzey üzerinde kir, toz 
ve nem varsa gerekli performansı sağlamayabilir. 

Alüminyum Folyo Bant

Takviyeli Alüminyum Folyo Bant Teknik Özellikleri 

Yapıştırıcı

Taşıyıcı

Koruyucu

Kalınlık

Yapışma / Soyulma

Gerilme / Kopma

Uzama

Çalışma Isısı

Genişlik*

Uzunluk*

Solvent Akrilik

Takviyeli Alüminyum Folyo (3 yöne takviyeli) 

Silikonlu Kağıt

230-250 micron

20 N/25 mm

120 N/25 mm

% 1.0

-30 °C ile + 80 °C 

48 mm - 72 mm - 96 mm

25 metre

Takviyesiz Alüminyum Folyo Bant Teknik Özellikleri 

Yapıştırıcı

Taşıyıcı

Koruyucu

Kalınlık

Yapışma / Soyulma

Gerilme / Kopma

Uzama

Çalışma Isısı

Genişlik*

Uzunluk*

Solvent Akrilik

Düz Alüminyum Folyo 18 mic.

Silikonlu Kağıt

18 micron

18 N/25 mm

35 N/25 mm

% 3.0

-30 °C ile +120 °C 

48 mm - 72 mm - 96 mm

25 metre



YAPIŞTIRICILAR

Boru ve havalandırma kanalı tesisatlarına, akustik izolasyon, 
polietilen ve kauçuk izolasyon yapıştırmak için kullanılır. 
Kauçuk esaslı yapıştırıcı gruplarına alternatif bir üründür. 
İzolasyon malzemesi yapıştırılmasında en fazla kullanılan ve 
kabul gören yapıştırıcı çeşididir.

Nerede kullanılır?

Makro Teknik Glue MT-70
Polikloropren bazlı tek komponentli yapıştırıcı

Uygulanmadan önce, uygulama yapılacak yüzeylerdeki yağ, kir ve pas temizlenir. Makro Teknik Glue MT-70 
tüm yüzeyi kaplayacak şekilde sürülür. Yapıştırıcı sürülmüş yüzey açık bırakılma süresince bekletildikten sonra, 
izolasyon yapıştırıcı sürülmüş yüzeye düzgün şekilde yerleştirilerek, yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Açık 
bırakılma süresi, sürülen yapıştırıcı miktarına ve ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Açık kalma 
süresi ve yapıştırma işlemindeki mukavemet kontak tutkalı tarzıyla çalışır ve yapışma dayanımında çok 
yüksek verim sağlanır.

Nasıl kullanılır?

Yapışma Özellikleri

Yapıştırıcı Özellikleri

Çalışabilirlik

Nihai Kuvvet

Yaşlanma

Isı Mukavemeti

Yapıştırıcı Filminin Direnci Alifatik hidrokarbonlar, alkol, su, zayıf alkaliler

Yapışma işleminden hemen 

8 gün sonra elde edilir.

Sertleşip, kırılganlaşma eğilimi yoktur.

Takriben 80ºC, sertleştirici ile olarak 90ºC üzerine çıkabilir.

Bej

Ana Madde  Polikloropren

Çözücü   Benzol hariç, diğerleri

Özgül Ağırlık  Takriben 0,9 gr/cm³

 Takriben 40 sn

Renk
 

Viskozite DIN 53211 (8 mm Fortkap)

Depolama koşulları
25ºC’den düşük sıcaklıklarda depolayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

DİKKAT !
Solvent esaslı bir ürün olduğundan iş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden devamlı ve etkin havalandırılan ortamlarda 
kullanılması gerekmektedir. 
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YAPIŞTIRICILAR

Boru ve havalandırma kanalı tesisatlarına, akustik izolasyon,  polietilen
ve kauçuk izolasyon yapıştırmak için kullanılır.  Kauçuk esaslı yapıştırıcı 
gruplarına alternatif bir üründür. İzolasyon malzemesi yapıştırılmasında 
en fazla kullanılan ve kabul gören yapıştırıcı çeşididir.

Nerede Kullanılır?

Makro Teknik Glue MT-70
Polikloropren Bazlı Tek Komponentli Yapıştırıcı

Uygulanmadan önce, uygulama yapılacak yüzeylerdeki yağ, kir ve pas temizlenir. Makro Teknik Glue MT-70 
tüm yüzeyi kaplayacak şekilde sürülür. Yapıştırıcı sürülmüş yüzey açık bırakılma süresince bekletildikten sonra, 
izolasyon yapıştırıcı sürülmüş yüzeye düzgün şekilde yerleştirilerek, yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Açık 
bırakılma süresi, sürülen yapıştırıcı miktarına ve ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Açık kalma 
süresi ve yapıştırma işlemindeki mukavemet kontak tutkalı tarzıyla çalışır ve yapışma dayanımında çok 
yüksek verim sağlanır.

Nasıl Kullanılır?

Yapışma Özellikleri

Çalışabilirlik

Nihai Kuvvet

Yaşlanma

Isı Mukavemeti

Yapıştırıcı Filminin Direnci Alifatik hidrokarbonlar, alkol, su, zayıf alkaliler

Yapışma işleminden hemen sonra çalışır. 

8 gün sonra elde edilir.

Sertleşip, kırılganlaşma eğilimi yoktur.

Takriben 80 ºC, sertleştirici  kullanılırsa, malzemeye bağlı 90ºC
üzerine çıkabilir.

Yapıştırıcı Özellikleri

Bej

Ana Madde  Polikloropren

Çözücü  Benzol hariç, diğerleri

Özgül Ağırlık Takriben 0,9 gr/cm³

Takriben 40 sn

Renk
 

Viskozite DIN 53211 (8 mm Fortkap)

Depolama Koşulları
25ºC’den düşük sıcaklıklarda depolayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

DİKKAT !
Solvent esaslı bir ürün olduğundan iş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden devamlı ve etkin havalandırılan ortamlarda 
kullanılması gerekmektedir. 
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Makro Teknik Glue MT-100 
Tek Komponentli Solvent Bazlı Yapıştırıcı

Havalandırma kanalları ve boru tesisatlarına, akustik izolasyon, 
polietilen ve kauçuk izolasyon yapıştırmak için kullanılır. MT-100 
tabanca, kauçuk esaslı yapıştırıcı gruplarına alternatif olarak 
üretilmiştir. Uygulama sonrası yüzeyler hızlı bir şekilde 
yapıştırılmalıdır. Mukavemet olarak uygun kuruma süresinde işlem 
yapıldığında maksimum yapıştırma gücü elde edilir. Şantiye 
ortamında hava değişikliğinde tutkalın kuruma süresi ve reaksiyonu 
değişeceğinden, uygulama şartlarında hızlı kuruma istendiğinde 
bu ürün tavsiye edilmektedir. Havanın soğuması veya aşırı 
ısınmalardaki kuruma süresine çok dikkat edilmelidir.

Nerede Kullanılır?

Uygulanmadan önce, uygulama yapılacak yüzeylerdeki yağ, kir ve pas temizlenir. Makro Teknik Glue MT-100 
tüm yüzeyi kaplayacak şekilde sürülür. Yapıştırıcı sürülmüş yüzey açık bırakılma süresince bekletildikten sonra, 
izolasyon, yapıştırıcı sürülmüş yüzeye düzgün şekilde yerleştirilerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Açık 
bırakılma süresi, sürülen yapıştırıcı miktarına ve ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Maksimum 
yapışma dayanımı elde edebilmek için, MT-100 açık kalma süresinin MT 70’e göre daha kısa olduğuna dikkat 
etmek gerekir. 

Nasıl Kullanılır?

Depolama Koşulları
25ºC’den düşük sıcaklıklarda depolayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

DİKKAT !
Solvent esaslı bir ürün olduğundan iş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden devamlı ve etkin havalandırılan ortamlarda 
kullanılması gerekmektedir. 

Görünüşü

Kimyasal Bileşimi

Viskozite DIN 53211

Kuru Madde İçeriği

Spasifik Gravite

Uçuculuk % Ağırlık

Özellikleri

 Bal renkli sıvı 

Sentetik kauçuk, reçine ve çözücüler

 10±2 sn (8 mm 20 ºC Fortkap)

 % 40 + 1

 Yaklaşık 1,2 gr/cm³

 Yaklaşık % 60 

Parlama noktası  Parlamaz

Kuruma noktası  5 - 10 dakika (ortam sıcaklığına bağlıdır) 
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AMBALAJ BOYUTLARI VE NAKLİYE

Paketleme Bilgisi

* Yukarıdaki tabloda mevcut olan değerler yüklenen aracın boyutlarına göre değişiklik gösterebilir.

Nakliye Planlama Bilgileri

Kamyon Tır  40 HC Konteyner

Yaklaşık Hacim m3 (cbm)

Yaklaşık Ağırlık (kg)

45 m   ile 50 m  arasında33

 1.500 kg

3 390 m   ile 105 m 
arasında

376 m

3.000 - 5.000 kg 2.500 - 5.000 kg

Boru Karton Kutu 148 - 160 Kutu 290 - 310 Kutu 238 Kutu

Levha-Poşet
Rulo Genişliği

Rulo Adedi

100 cm 120 cm 100 cm 120 cm 100 cm 120 cm

170 - 200 
Rulo

150 - 170 
Rulo

330 -370 
Rulo

290 - 320 
Rulo

260 - 280 
Rulo

230 - 250
 Rulo

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Boru Karton Kutu

BORU

LEVHA  POŞET
B

C

A

2100410370 0,32

mmmmmm m3

Yükseklik
A

 En 
B

Boy
C Hacim

mm m3

1000 0,27

1200 0,29

Levha

Levha


